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TYRENS

1 INLEDNING

En Markteknisk undersékningsrapport (MUR) ar en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utforda geotekniska undersékningar.
| foreliggande handling ar samtliga nivaer angivna i hojdsystem RH 2000 om inget annat anges.

2 OBJEKT

Tyréns Sverige AB har pa uppdrag av Almhultsbostidder AB utfort en geoteknisk undersékning i
samband med projektering av fastigheten Platslagaren 6 i Almhult. Fastighetens lokalisering
samt undersokningsomradets ungefarliga utbredning, redovisas i figur 1. For en detaljerad
lokalisering av utforda undersékningspunkter, se ritning 100G1101.
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Rickard Persson har varit bestdllarens kontaktperson. Johan Sandstrém har varit geoteknisk
handldaggare samt uppdragsansvarig pa Tyréns Sverige AB. Intern granskning har utforts av
Magnus Palm.

3 UNDERLAG

Foljande underlag har studerats infor upprattande av foreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta 6ver omradet med tillhérande beskrivning
fran SGU.

[2] Miljéteknisk markundersékning, Platslagaren 6, Almhults kommun, upprittad av Tyréns
Sverige AB. 2020-05-08.

Vid framtagande av undersokningsprogram och val av undersokningsmetoder infér nu utford
undersokning har [1] studerats i vilken det framgar att undersékningsomradet forvantas utgoras
av moran. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 5-10 m. Resultat som redovisats i [2] visar pa
forekomst av fyllning ner till cirka 2 m djup. Under fyliningen forekommer lokalt torv och
darefter morén eller friktionsjord.
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TYRENS

4 ANDAMAL OCH SYFTE

Utférd undersodkning syftar till att klargéra de geotekniska férutsdttningarna infor projektering
av fastigheten Platslagaren 6 i Almhult. Utford undersokning ska utgora underlag infor

upprattande av detaljplan.

5

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell bilaga. | tabellerna

nedan redovisas styrande do

kument for undersékningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering
Faltutforande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2:2007
SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Filtundersékningar.

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

DPSH-A/ HFA/
Provtagningar
Kategori B

Markradonmadtning

SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

SS-EN ISO 22475-1:2006/SGF Rapport 1:2013
Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013

Tabell 3. Laboratorieundersékn

ingar.

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Klassificering
Materialtyp
Tjalfarlighet
Vattenkvot
Glédgningsforlust

Markradon

SS-EN ISO 14688-1

AMA Anldaggning 20
AMA Anldaggning 20
SS-EN ISO 17892-1:2014
SS 27105

Se bilaga 3

Tabell 4. Hydrogeologiska undersékningar.

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Oppna system

Fria vattenytor i borrhal

SS-EN ISO 22475-1:2006
SGF Rapport 1:2013

6 GEOTEKNISK

Utférda undersoékningar ar u
konstruktion/grundlaggning

KATEGORI

tforda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 for
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7 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Inmatta nivaer vid utférda undersékningspunkter varierar mellan +142,3 och +142,9. Markytan
ar till storsta delen asfalterad, inom undersékningsomradet férekommer grusade ytor eller ytor
som dr grasbevuxna.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Vid tidpunkten for utférda undersékningar fanns inom och/eller i anslutning till
undersdkningsomradet markforlagda ledningar for el, tele, fjarrvarme och VA.

8 POSITIONERING

Utsattning och inmétning av geotekniska undersékningspunkter har utférts av Kristian Nilsson,
Tyréns Sverige AB, i matklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

e Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30.
e Hojdsystem: RH 2000.

9 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

9.1 FALTUNDERSOKNINGAR
Aktuella faltundersdkningar omfattar:
e Hejarsondering (HfA) i 11 st undersékningspunkter.
e Stord provtagning med skruvborr (Skr) i 11 st undersékningspunkter.
e Installation av sparfilm fér matning av markradon (Rn) i 3 st undersékningspunkter.

e Installation av grundvattenrér (RO) i 3 st undersékningspunkter samt matning av
grundvattennivaer vid ett tillfdlle efter installationstillfallet. Grundvattenroren bestar av
ett PVC-ror med @=25 mm och 0,7 m langt filter.

e Notering av fria vattenytor i borrhal dar det varit mojligt.

Utforda provtagningar redovisas i plan pa ritning 100G1101. Utférda sonderingar redovisas i
plan och sektion pa ritningarna 100G1101 samt 100G1191 och 100G1192.

Undersdkningarna har utforts under maj 2022. Faltarbetet har utforts av Toni Borg och Kristian
Nilsson, faltingenjorer pa Tyréns Sverige AB.

Skruvprovtagning och hejarsondering har utforts med borrbandvagn av modell Geotech 605. De
geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Storda prover har
forvarats och transporterats i markta plastpasar.

9.2 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Aktuella laboratorieundersdkningar omfattar:

e Jordartsbenamning samt bestimning av materialtyp och tjalfarlighetsklass av 39 st
prover.

e Bestamning av vattenkvot av 8 st prover.
e Bestdmning av finjordshalt pa 2 st prover.

e Humifieringsgrad for torv pa 5 st prover.
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e Glodgningsforlust av 7 st prover.
Utforda laboratorieundersokningar redovisas i bilaga 1.

Samtliga jordlager har klassificerats i falt. Utvalda jordprover har sedan kontrollerats pa Tyréns
geotekniska laboratorium. Laboratorieundersokningar har utforts under maj 2022.
Laboratorieundersdkningar har utférts av Johan Sandstrom pa Tyréns Sverige AB.

Samtliga prover har klassificerats avseende materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt AMA
Anlaggning 20. Utforda laboratorieanalyser redovisas i bilaga 1 samt pa ritning 100G1191.
9.3 LABORATORIEUNDERSOKNINGAR MARKRADON

Aktuella laboratorieundersokningar omfattar:
e Analys av radonhalt (Rn) i jordluft pa 3 st sparfilm.

Laboratorieundersdkningarna har utforts av Radonanalys - GJAB i Lund under maj 2022. Resultat
fran utforda laboratorieanalyser redovisas i bilaga 3.

10 HARLEDDA VARDEN

10.1 JORDARTSBESKRIVNING

Inom undersdkningsomradet utgors jordlagerfoljden av fyllning bestaende av sand, grus, torv
och humusjord fran markytan till ett djup som varierar mellan 1,0 och 3,2 m u my.

Under fyllningen pavisas organiska jordlager mellan djup som motsvarar 1,0 till 3,8 m u my.
Darunder patraffas friktionsjordar av sand, silt eller sandmoran fran cirka 2,4 m u my till 4,0 mu
my.

I 5av 11 utférda undersékningspunkter har metodstopp erhallits vid provtagning pa djup mellan
0,25 m u my till 2,0 mu my.

For fullstandig redovisning av patraffade jordarter, materialtyp och tjalfarlighetsklass, se bilaga
1.
10.2 HALLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Harledda varden for hallfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel ¢ ) samt
deformationsegenskaper (Emodul) fran utférda HfA-sonderingar redovisas i bilaga 2.

Utvarderingarna har utforts med stod av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och SGI Information 15.

Forekommande torvlager har inte utvarderats. For fyllning har sonderingsmotstandet dividerats
med 1,2 innan utvardering av inre friktionsvinkel ¢", och for silt har ett avdrag pa 3" gjorts vid
utvardering av ¢".

10.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Vid utforda skruvprovtagningar har en fri vattenyta noterats i ett borrhal pa djup som varierar
mellan 1,5 m u my, se ritning 100G1191.

| installerade grundvattenror har grundvattennivan matts vid ett tillfalle efter
installationstillfallet, med noteringar om grundvatten pa nivaer som anges i tabell 5, se dven
ritning 100G1191 och 100G1192.
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Tabell 5. Uppmditta grundvattennivader i installerade grundvattenrér fran nu utférd undersékning samt
grundvattenrér som installerats vid tidigare utférd undersdkning [2].

Marknivi | Spetsniva Uppmiditt grundvattenniva
2020-04-16 | 2022-05-05 2022-05-13

20T02 +142,5 +137,2 +141,3 +140,8

20TO05 +142,2 +139,2 +140,7 +140,9

20T06 +142,7 +139,7 +141,0 +141,2

22701 +142,5 +139,8 +139,8* +140,6
22T07 +142,9 +141,4 Torr* Torr
22T11 +142,6 +138,4 +138,6* +140,3

*Uppmatt grundvattenniva bedéms inte utgora en stabiliserad grundvattenyta.

10.4 MARKRADON

Markradon har matts i undersdkningspunkterna 22T02. 22T05 och 22T10. Mdtningarna pavisar
uppmatta markradonhalter pa 31,2, 51,0 och 40,8 kBg/m?, se bilaga 3.

11 VARDERING AV UNDERSOKNING

11.1 GENERELLT

Vid utford undersokning har det inte framkommit resultat och/eller forandrade forutsattningar
som foranlett avsteg fran det forutbestimda undersékningsprogrammet.

Vid utférda sonderingar (Hfa) har metodstopp erhallits i samtliga undersékningspunkter pa djup
mellan 1,0 och 5,0 m u my. | enstaka undersokningspunkter har metodstopp erhallits i
organiska jordar, vilket inte bedoms som tillforlitligt. Troligen erhalls metodstopp i ett grévre
friktionsmaterial-, mot sten, block eller méjligen berg.

11.2 HARLEDDA VARDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Genomfoérda utvarderingar av jordens hallfasthetsegenskaper baseras pa empiriska samband,
vilka ar framtagna utifran en specifik jordartssammansattning dar homogena egenskaper
foreligger. Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende pa
sammansadttning och lagringsstruktur, vilket ar en konsekvens av geologiska bildningsprocesser.
Forekommande sandmoran ar per definition en heterogen jordart. Darfér ska utvarderingen av
materialegenskaperna i dessa jordar géras med viss forsiktighet. Extremvarden bor forkastas
eftersom de inte antas representera den utvarderade jordens verkliga egenskaper.

Nagon riktad undersdkning med avseende pa blockférekomst har inte utforts inom
undersdkningsomradet. Notera att forekommande moran per definition innehaller block.

Forekommande organiska jordlager av torv eller jordlager med organiskt innehall har inte
utvarderats med avseende pa hallfasthetsegenskaper.

12 OVRIGT

For forklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Forening) hemsida: www.sgf.net.
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Bilaga 1

sida 1/2
. Platslagaren 6, Almhult Littera: 324822
TYRENS Almhultsbostider AB Utfort av: Johan Sandstrém
Geoteknisk laboratorieundersokning Datum: 2022-05-30
Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
A . Prov- Glodférlust] Humifierings- | Vatten- | Finjords ~
Borrhal Djup nummer Jordart Eurocode (LOI) grad kvot halt AMA-20
ID (m) Laboratorieklassning % von Post-skalan| w (%) % Mtrl.typ Tjalfarl.
22701 [ 0,00 - 1,30 1,0 [M6rkbrun FYLLNING av humushaltig sand och grus Mg[husa,gr] 5 14 5B 4
22702 (0,00 - 1,40 1,0 [M6rkbrun FYLLNING av humushaltig sand och grus Mg[husa,gr] 5B 4
22703 (0,00 - 1,05( 1,0 [Brun FYLLNING av sand och grus Mg(sa,gr] 2 1
22704 [ 0,00 - 0,05 ASFALT ASPHALT
0,05 - 0,25| 1,0 |Brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
22705 [ 0,00 - 1,10 1,0 [Brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
1,10 - 2,00| 2,0 |siltig sandig TORV sisaPt 6A 3
2,00 - 3,10 3,0 [siltig sandig TORV sisaPt 10 69 26 6A 3
3,10 - 4,00 4,0 [Gragron gyttjig SILT gySi 2 28 5B 4
22706 [ 0,00 - 1,10 1,0 [Gra FYLLNING av sand och grus Mg(sa,gr] 2 1
1,10 - 1,80| 2,0 |Brun FYLLNING av sand, grus och torv Mg[sa,gr,pt] 5B 4
1,80 - 2,75| 3,0 [Mo6rkbrun TORV Pt H6 6B 1
2,75 - 3,40| 4,0 |Gra gyttjig SILT gySi 4 33 5B 4
340 - 4,00| 50 |GraSILT Si 5A 4
22707 [ 0,00 - 0,05 ASFALT ASPHALT
0,05 - 1,00| 1,0 |Brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
1,00 - 1,80| 2,0 |Grd FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
1,80 - 2,00 3,0 [M&rkbrun FYLLNING av nagot humushaltig sand Mg[(hu)sa] 5B 4
2,00 - 3,00| 4,0 |Brun humushaltig SANDMORAN huSaTi 5B 4
3,00 - 3,80| 5,0 |Brun humushaltig SANDMORAN huSaTi 2 18 5B 4
3,80 - 4,00| 6,0 |Brunlerig SANDMORAN clSaTi 2 1




Platslagaren 6, Almhult

Littera: 324822

TYRENS Almhultsbostider AB Utfort av: Johan Sandstrém
Geoteknisk laboratorieundersokning Datum: 2022-05-30
Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borhal [ Dwp | v Jordart urocode (SN M rad Vet | et AMA-20
ID (m) Laboratorieklassning % von Post-skalan| w (%) % Mtrl.typ Tjélfarl.
22708 [ 0,00 - 0,10 ASFALT ASPHALT
0,10 - 1,00| 1,0 |Brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
1,00 - 2,00| 2,0 |siltig sandig TORV sisaPt 6A 3
2,00 - 2,30 3,0 [siltigsandig TORV sisaPt 6A 3
2,30 - 2,60| 4,0 |Mo6rkbrun TORV Pt H7 6B 1
2,60 - 4,00| 5,0 |Gra siltig FINSAND siFSa 3B 2
22709 [ 0,00 - 0,05 ASFALT ASPHALT
0,05 - 0,80| 1,0 |Ljusbrun FYLLNING av sand och grus Mg(sa,gr] 2 1
0,80 - 1,80| 2,0 |Morkbrun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
1,80 - 2,00 3,0 [M6rkbrun TORV Pt H8 6B 1
22710 [ 0,00 - 0,05 ASFALT ASPHALT
0,05 - 0,60| 1,0 |Brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
0,60 - 1,70| 2,0 |Morkbrun FYLLNING av humushaltig sand och grus Mg[husa,gr] 3 15 5B 4
1,70 - 2,00 3,0 [M&rkbrun TORV Pt H8 6B 1
2,00 - 2,40| 4,0 |Morkbrun TORV Pt H8 6B 1
2,40 - 3,00| 5,0 |Grd SANDMORAN SaTi 2 1
3,00 - 4,00| 6,0 |Grd SANDMORAN SaTi 2 1
22711 [ 0,00 - 1,00 1,0 [Brun FYLLNING av humushaltig sand och grus Mg[husa,gr] 3 16 5B 4
1,00 - 2,00| 2,0 |Morkbrun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
2,00 - 2,70 3,0 [M6rkbrun FYLLNING av sand och grus Mg[sa,gr] 2 1
2,70 - 3,20 4,0 [Morkbrun FYLLNING av sand, grus och humusjord Mg[sa,gr,hu] 5B 4
3,20 - 4,00| 5,0 |GragronSILT Si 21 69 5A 4

Bilaga 1
sida 2/2



TYRENS Harledda varden

Bilaga 2
sida 1/4

Uppdrag: Platslagaren 6, Almhult Uppdragsnummer: 324822
Handlaggare: Johan Sandstrom Datum: 2022-05-30

Friktionsvinkel, ¢ (°)
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Uppdrag: Platslagaren 6, Almhult Uppdragsnummer: 324822
Handlaggare: Johan Sandstrom Datum: 2022-05-30

Modul friktionsjord, E (MPa)
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Uppdrag: Platslagaren 6, Almhult Uppdragsnummer: 324822
Handlaggare: Johan Sandstrom Datum: 2022-05-30

Friktionsvinkel, ¢ (°)

Sand, silt och sandmoran
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Uppdrag: Platslagaren 6, Almhult Uppdragsnummer: 324822
Handlaggare: Johan Sandstrom Datum: 2022-05-30

Modul friktionsjord, E (MPa)
Sand, silt och sandmoran
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Bilaga 3
sida 1/1

RADONANALYS - GJAB

2022-05-24 Sid 1(1)
Rapport nr LE 22118 Till
Tyréns AB
Att.: Johnny Andersson
Box 27

291 21 Kristianstad

RESULTAT AV MARKRADONMATNING
MED SPARFILM I KANISTER

Mitplats: Almhult. (324822)
Datum for ankomst och analys av filmer: 19/5-22 resp. 19/5-22.

Jordart pa miitplats: Mg(sagrhu).

Detektor Mittid Miitdjup Radonhalt Anm.
nr pa djupet 1m
2022 (cm) (kBq/m3)
LE 10872 4/5-13/5 70 31,2 4.5 22T02
LE 10846 - 70 51,0+ 6,6 22T05
LE 10847 - 70 40,8 £ 5,5 22T10

Ovanstdende mdtresultat géller under forutséttning att meitinstruktionen foljts.

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer for klassning av mark ur radonsynpunkt utgér
mark, dir radonhalten understiger 10 kBq/m3, Iagriskmark. Mark med halter mellan 10
och 50 kBq/m? &r normalriskmark och mark med halter 6ver 50 kBq/m3 ér hégriskmark.
Vid beddmning av matresultat maste hédnsyn tas till bla. &rstid, jordart och

grundvattenniva.

Mitvirdena tyder pd radonhalter inom 6vre delen av normalriskintervallet. Halterna kan
vara hogre vid annan 4rstid med ligre grundvattenniva eller efter drinering. Det beh6vs

radonskyddat byggande vid nybyggnation.

Med hilsning %/2 Z% e f?,WW\_

Gilbert Jénsson, docent

RADONANALYS - GJAB  Beséksadress: Telefon: Plusgiro:
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevigen 17 046-286 28 80 103 25 61-1
22370 LUND LUND Fax: Bankgiro:
046-286 28 81 5204-7297
E-post: radonanalys@telia.com Org. nr:

www.radonanalys.se 55 65 48-9795
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