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SAMMANFATTNING: 

Älmhults kommun utreder detaljplansområdet Plåtslagaren i Älmhult. Efterklang har utrett hur situationen ser ut för 

trafik och industri i området. I området finns två industrier, Äskya avfallshantering och ett värmeverk som drivs av 

Adven. 

Möjligheterna för detaljplansområdet är goda, både vad gäller bostäder och för anläggning av uteplats. Placering av 

uteplats kan ske relativt fritt i området, såvida ett avstånd till närliggande vägar hålls. Ljudutbredningskartor finns 

presenterat som bilagor för ekvivalent samt maximal ljudnivå.  

Industribuller från avfallshanteringsanläggning och buller från det värmeverk som ligger i området är utrett. Det kan 

konstateras att bullret från anläggningarna ligger i zon A för större delen av detaljplansområdet och zon B för en mindre 

del gällande riktvärden för industribuller vid fasad.  

 

FIGUR 1 - FLYGFOTO ÖVERNÄROMRÅDET KRING PLÅTSLAGAREN
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Bilaga 1: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, dygnsekvivalent ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040 

Bilaga 2: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid 22-06 – Prognos 2040 
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1 BAKGRUND 

Älmhults kommun utreder ny detaljplan för ett nytt område i Älmhult. Efterklang har fått i uppdrag att utföra en 

bullerutredning som avser trafik och industri. 

I området finns i huvudsak två huvudvägar, Danska vägen och Torngatan. Dessa påverkar bullersituation i området både 

för ekvivalent och maximal ljudnivå.  

I området finns två industrier, avfallsanläggningen Äskya vilket bedriver sin verksamhet strax nordöst om 

detaljplansområdet och ett värmeverk strax norr om detaljplansområdet. I denna rapport utreds industribullret från 

Äskya avfallsanläggningen i tre scenarier, daglig verksamhet, med krossningskampanj. I beräkning kommer det 

sammanlagda bullret från Äskya avfallshantering och värmeverkets att redovisas. 

Industribullerutredning och trafikbullerutredning presenteras separat då det är olika typer av buller och riktvärden, 

detta enligt Boverkets frågor och svar om buller. Dock gäller att tyst sida avser en gemensam tyst sida för både trafik 

och industribuller. Det scenariot med högst värde per tidszon presenteras som resultat. 

  

FIGUR 2 ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET PLÅTSLAGAREN I ÄLMHULT, KÄLLA MALIN SVENSSON, 2022-04-13 
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2 RIKTVÄRDEN 

2.1 RIKTVÄRDEN TRAFIK 

2.1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER  

För bostäder gäller Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 

2015:16 med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid 

bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.  

Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd 

mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 

hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

 

TABELL 1: RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER 
UPPDATERADE ENLIGT RIKSDAGSBESLUT 2017. 

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som 
inte bör överskridas  

- Dock om bostaden ≤ 35 m2  

  601) 

65 

 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 
uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden  

50  

 

702)  

 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad 
sida 

55  

 

70 (kl. 22-06)  

 

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.  

 

2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

 

  



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I PLÅTSLAGAREN     

 

PROJEKTNUMMER: D0064578 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 4 Sida 7 av 17 

2.2 RIKTVÄRDEN INDUSTRI: 

Här sammanställs Boverkets bullerriktvärden vilka gäller för detaljplansområdet. 

2.2.1 Riktvärden mot fasad  

Då nya bostäder anläggs intill industriellt bullrig verksamhet gäller Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 

utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – BFS 2020:2 

TABELL 2 – RIKTVÄRDEN MOT FASAD UR BOVERKET ALLMÄNNA RÅD 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 06-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-06 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer 

förutsatt att tillgång till 

ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Ljuddämpad sida, utemiljö 

förskola och uteplats 

45 dBA 45 dBA 45 dBA 

 

• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka 

tillfällen. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud 

med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 2 sänkas med 5 dBA.  
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3 BERÄKNINGSMETOD 

3.1 BERÄKNINGSMODELL 

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 8.1) från Braunstein + Berndt GmbH.  

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: 

• Digitalt kartunderlag, över verksamhetsområdet och dess omgivning har använts som grunddata i programmet. 

Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande bullerkällor matats in i kartans koordinatsystem. 

• Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. 

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt 

utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som 

påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. 

• Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, 

atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark) samt skärmning på grund av terrängen i området. 

• Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt samt som så kallade 

bullerspridningskartor i färg där nivågränser i steg om 5 dBA redovisas. 

3.2 UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• Revidering av Trafikprognos Älmhult, Per Bergström, 2021-10-01 

• Fastighetskartor samt geodata från Metria 

• Mätning av avfallsanläggningen Äskya den 18 mars 2021 utförd av Efterklang 

• Ljudmätningar från Efterklangs ljuddatabas. 

• Kontakt med Robert Jansson på Äskya 

• Anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 90.110© vid Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun, 2021-

06-30 

• Boverkets frågor och svar om buller 2016-06-01 

• DWG höjdkurvor Äskya, Henrik Smedberg Swescan, 2021-10-06  

• Mätning på Värmeverk pelletspanna (1st) 2022-09-23 

• Mätning på Värmeverkets Dieselpannor (3st) 2023-03-28 

• Kontakt med Lars-Göran Albertsson på Adven 

• Bebyggelse från Älmhults kommun 2023-04-04 

 

FIGUR 3 – OLIKA HÖJDER FÖR BEBYGGELSE PÅ OMRÅDET 
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3.3 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden i området kommer från uppgifter av revidering av trafikprognos, det alternativ som är benämnt 

nollalternativ. Trafiken är beräknad för år 2040. De gator som det inte finns data för t ex Källargatan och Baldersgatan 

har uppskattats av Efterklang och finns listat under rubrik ”övriga vägar”. Trafikbuller har beräknats enligt de flöden 

som presenteras i tabell 3.  

TABELL 3 -BERÄKNAT TRAFIKFLÖDE FÖR VÄGAR I NÄROMRÅDET 

Väg ÅDT Tung trafik[%] Skyltad hastighet[km/h] År 

1 1500 11 40 2040 

2 2300 7 40/70 2040 

3 4800 5 40 2040 

4 3100 4 40 2040 

5 2300 7 70 2040 

6 300 7 40 2040 

7 1000 4 40 2040 

8 300 7 40 2040 

Övriga vägar 150 3 40 2040 

 

FIGUR 4– NUMRERING AV VÄGAR I OMRÅDET 
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3.4 INDUSTRI ÄSKYA 

Äskya avfallshantering täcker ett stort område där såväl återvinning för privatpersoner liksom återvinning för 

verksamhet tas omhand. Ett foto med beskrivning för hur uppdelning är för området finns i Figur 3. Ytan för hantering 

för avfall från privatpersoner ligger närmst detaljplansområdet.  

 

FIGUR 5 - ILLUSTRERAR DE OLIKA BULLERKÄLLORNA SOM FANNS PÅ OMRÅDET 

 

Mätning utfördes den 18 Mars 2021 på avfallsanläggningen Äskya där flertalet bullerkällor mättes upp. Ljudeffekt och 

drifttid för de olika källorna uppskattades. Aktivitetstiden avser värsta timmen där samtliga källor har sitt värsta fall. I 

resultatet presenteras fyra fall som följer: 

• Ordinarie verksamhet 

• Ett krossningsscenarie, där krossningsmaskin placeras i det sydvästra delen av avfallsområdet, inklusive 

ordinarie verksamhet 

• Ett tredje scenario där man sluttäcker området, vilket är exklusive ordinarie verksamhet 
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3.4.1 Ordinarie verksamhet 

Drifttid för avfallsanläggningen är måndagar kl 07-18, tisdag till fredag kl 07-16 och lördagar kl 09-14. 

Enligt tillstånd finns ingen tidsbegränsning vad avser den normala verksamheten. 

I tabell 4 sammanfattas samtliga bullerkällor för den ordinarie verksamheten på området.  

TABELL 4 – AKTIVITETER FÖR ÄKSYA, ORDINARIE VERKSAMHET 

Aktivitet  Ljudeffektnivå, LwA [dBA] Aktivitetslängd  Antal aktiviteter per timme 

Nedställning container 85,9 5s 3 

Plocka upp liten 

container 

82,9 5s 3 

Tömma liten container 95,6 5s 3 

Släpning container 96,6 2 min 3 

Släpning container 

dåliga lager 

102,4 2 min 1 

Glascykel 88,5 2 min 1 

Pressning trä 84,9 2 min 2 

Slänga material i tom 

container 

72,6 15s 1 

Hjullastare 105,6 konstant Konstant 

Grävmaskin 107,6 konstant konstant 

Lastbilar och sopbilar 

på området* 

102,6 6 min 1 

* Verksamhetsbuller avser när lastbilar kör på det egna området. När lastbilar och sopbilar lämnar området anses de 

som trafikbuller. 
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3.4.2 Kampanj krossning  

På Äskya återvinningscentral tar man in externa maskiner som utför krossning. Detta sker i perioder om två veckors tid 

och sker ca 4 gånger om året och är då utöver den ordinarie verksamheten. Krossningsmaskinen har två områden den 

får placeras inom då den krossar material och bullrar. Dessa två områden är markerade med rosa i Figur 4. I modell har 

det västra området använts, där krossen modelleras i den södra delen av detta område, då det befinner sig närmst 

detaljplansområdet.  

TABELL 5 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd Antal aktiviteter per timme 

Krossning 116 Konstant Konstant 

 

 

FIGUR 6 – TILLÅTNA POSITIONER FÖR KROSSNINGSKAMPANJEN 
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3.4.3 Sluttäckning 

Sluttäckningen av avfallsanläggningen är planerat att göra av en extern aktör. De maskiner som krävs för sluttäckning 

är uppskattade utifrån vad som används vid en liknande storlek av täckt med lämpliga maskiner. Maskinernas aktivitet 

är jämnt fördelat över området.  

TABELL 6 - AKTIVITETER FÖR SLUTTÄCKNING 

Aktivitet  Ljudeffektnivå, LwA [dBA] Aktivitetslängd Antal aktiviteter per timme 

2xGrävmaskin 108 30 min 1 

2xHjullastare 106 30 min 1 

2xDumper 104 30 min 1 

Bandschaktare 108 30 min 1 

 

3.5 INDUSTRI VÄRMEVERK 

I direkt anslutning till detaljplansområdet finns ett värmeverk, se Figur 5. Det är ett reservverk som främst är i drift 

vintertid då temperaturen ligger kring eller under noll grader. Verket fungerar även som reservverk och går igång de 

gånger under året då det behöver stötta upp den ordinarie driften. Värmeverket har 4 st pannor, 1 pelletspanna, som 

är den som oftast är i drift, och 3 st stödpannor som drivs på diesel. 

  

FIGUR 7 – BILD PÅ VÄRMEVERK I ÄLMHULT 

Värmeverket drivs av pellets som levereras 3 gånger i veckan. Pelletsen levereras med lastbil och kör in i byggnaden och 

tömmer av lasten. Under tiden för tömning står porten öppen då ljud läcker ut till området. Andra ljud som skapas på 

värmeverket är främst från skorstenen, men även från de galler som sitter på byggnaden. Samtliga ljudkällor är 

uppmätta på plats frånsett lastbilens och finns presenterade i Tabell 7. Effekter på presenteras när samtliga (4st) pannor 

är igång. 
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TABELL 7 – LJUDKÄLLOR FÖR VÄRMEVERK I ÄLMHULT 

Aktivitet  Ljudeffektnivå, LwA [dBA] Aktivitetslängd för värsta timmen 

Galler typ 1, 1st 75,4 Konstant 

Galler typ 2, 4st 55,1 Konstant 

Galler typ 3, 3st 62,1 Konstant 

Skorsten väst, stomljud 93,0 Konstant 

Skorsten väst, mynning 94,0 Konstant 

Skorsten öst, stomljud 85,0 Konstant 

Skorsten öst, mynning 84,0 Konstant 

Ventrör byggnad-skorsten 79,9 Konstant 

Galler typ 4, 1st 73,0 konstant 

Port vid tömning 95,4 1,5 min 

Lastbil 102,6 6 min 

Ljudkällor för värmeverkets pelletsanläggning har mätts upp den 2022-09-23 då värmeverket var tillfälligt igång, då det 

ordinarie verket var avstängt. Dieselaggregaten mättes den 2023-03-28. 

Ljudmätning för skorsten har utförts med lift och modellen har kalibrerats med kontrollpunkter. Vid mättillfället 

noterades att pellets förbränningen varierar i ljudstyrka, med intervall på 30-60s. Verket går lite lägre för en längre 

stund, för att sedan under 5-10 sekunder ”skorra”, ett ljud som uppkommer då det är obalans i systemet. Vanligtvis vill 

man mäta under en längre tid för att få med dessa variationer, men då Danska vägen, som går precis intill, stör 

mätningen. Man kan därför inte mäta under en längre tid utan att en bil kör förbi och påverkar mätningen. Därför har 

kortare mätningar använts, då verket låter som mest, vilket ger något högre värden vid modellering jämfört 

verkligheten.   



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I PLÅTSLAGAREN     

 

PROJEKTNUMMER: D0064578 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 4 Sida 15 av 17 

4 RESULTAT 
Beräknade trafikbullernivåer och industribuller redovisas både som utbredningskarta 1,5m över mark och som 

beräknade frifältsvärden dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som beräkningspunkter för 

utemiljö. Beräknade fasadnivåer samt frifältspunkter är direkt jämförbara mot riktvärden.  

4.1 TRAFIKBULLER 

Resultat är uppdelat ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå nattetid (22-06) och maximal ljudnivå dagtid (06-22). 

Följande bilagor redovisas för trafikbuller i slutet av rapporten: 

TABELL 8 BILAGOR FÖR TRAFIKBULLER SOM REDOVISAS I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Kommentar Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Typ av bilaga 

1 Leq Kl. 00-24 Högsta beräknad dygnsekvivalenta nivå med 

avseende på samtliga våningsplan 
1,5m Översiktskarta 

2 Lmax Kl. 22-06 5:e högsta nivå kl 22-06 1,5m Översiktskarta 

3 Lmax Kl. 06-22 5:e högsta nivå för en genomsnittlig timme 

dagtid, 06-22 

1,5m Översiktskarta 

4.2 INDUSTRIBULLER 

Industribuller är uppdelat i tre olika bilagor för olika tidsperioder. Dessa är beräknade med de fall som innebär de högsta 

volymerna under respektive tidsperiod. Detta innebär normal drift inklusive kampanj mellan 06-18 och sluttäckning 

mellan 18-22 och 22-06, se Tabell 9. För värmeverk gäller detta då samtliga (4st) förbränningsmotorer är igång. 

TABELL 9 FÖLJANDE BILAGOR REDOVISAS FÖR INDUSTRIBULLER I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Driftsfall för Äskya 

4 Leq  Kl 06-18 1,5m Normal drift och kampanj av 

krossning värsta placering 

5 Leq Kl 18-22 1,5m Industri sluttäckning 

6 Leq Kl 22-06 1,5m Industri sluttäckning 
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5 SLUTSATS 
Samtliga krav uppfylls vad gäller trafik och industribuller. För delar av detaljplaneområdet behöver dock Zon B utnyttjas 

om nya bostäder förläggs närmre än de utredda i denna utredning. 

5.1 SLUTSATS TRAFIKBULLER 

Möjligheterna för detaljplansområdet är stora, både vad gäller bostäder och för anläggning av uteplats. 

5.1.1 Bostäder 

Den valda placeringen uppfyller riktvärden för trafikbuller. Dock för delar av detaljplaneområdet behöver dock Zon B 

utnyttjas om nya bostäder förläggs närmre än de utredda i denna utredning. Området kan ses i bilagor. 

5.1.2 Uteplats 

Placering av uteplats kan ske relativt fritt i området. I bilaga 1 och 3 innefattar området som har grön och blå färg 

riktvärden. Vilket innebär att  ~25m avstånd från väg uppfylls riktvärden för uteplats.  
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5.2 SLUTSATS INDUSTRIBULLER 

Samtliga riktvärden uppfylls för industribuller och det krävs inga reducerande åtgärder, såvida man inte bygger bostäder 

för nära värmeverket. I bilagor har de olika gränserna markerats för zon A, zon B och den zon man inte får bygga i. Zon 

A innebär inga restriktioner och zon B betyder att man behöver nyttja ljuddämpad sida. 

5.2.1 Krav dagtid 

Verksamheten uppfyller de riktvärden som finns mot fasad dagtid, 06-18, såvida man inte bygger bostäder för nära 

värmeverket. 

5.2.2 Krav kvällstid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för kväll. kl 18-22, samt lör-, sön och helgdagar kl. 06-22. 

5.2.3 Krav nattetid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för natt, 22-06. 

5.3 VARFÖR RIKTVÄRDEN ÄR STÄLLDA MOT FASAD 

Kraven är ställda mot fasad. Detta då kraven är designade på ett sådant sätt att exploatören ska ha goda möjligheter att 

uppfylla de krav som ställs för inomhusnivåer. Beräkning av inomhusvärden beror på bland annat planlösning, 

dimensioner på hus, storlek på fönster, material, som är parametrar man ej vill råda över i en detaljplan utan är 

exploatören möjlighet och skyldighet att välja på ett sådant sätt att rådande inomhuskrav uppfylls. 
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